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Gemeentelijk Rioleringsplan Schagen 

O Samenvatting 

0.1 Inleiding 

De gemeente is wettelijk verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna te noemen: GRP) op te 
stellen. Het GRP is een beheerplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken 
voor de komende jaren weergeeft. De planperiode van het GRP is van 2015 t/m 2017. 

Dit is een bewerking van de samenvatting van het eerste GRP van de nieuwe gemeente Schagen, 
ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe. 

Het GRP is tot stand gekomen in samenwerking met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
en de provincie Noord-Holland. 

Het GRP ligt ter inzage in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 te Schagen. 

Het GRP is als pdf-bestand te downloaden van de gemeentelijke WEB-site. 

0.2 Evaluatie vorig GRP 

Al ruim vóór de fusie werd er intensief samengewerkt tussen de voormalige gemeenten Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe, onder de noemer Samenwerkingsverband Noordkop-gemeenten. Hierin zijn ook het 
hoogheemraadschap en de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland vertegenwoordigd 
(Den Helder, Hollands Kroon en Texel). 

De samenwerking richt zich op het verbeteren van werkprocessen, het uitvoeren van onderzoek, te 
nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen en het afstemmen van beleid. Deze samenwerking levert 
aanwijsbaar een besparing op van middelen, geld en personele inzet. 

Alle gemeenten binnen het samenwerkingsverband hebben een eigen GRP, waarin op hoofdlijnen de 
invulling van het gemeentelijke rioolbeheer is vastgelegd. 

In deze paragraaf zijn in het kort de behaalde resultaten van de GRP-en van de drie voormalige 
gemeenten weergegeven. 

GRP Harenkarspel, met planperiode 2008 t/m 2012 

De voorgenomen onderzoeken en maatregelen uit het GRP zijn niet allemaal uitgevoerd. Door gebrek 
aan capaciteit en personele wisselingen in de afgelopen planperiode is een aantal taken blijven liggen. 
Er is wel een inhaalslag gemaakt op het gebied van inspectie van de vrijvervalriolen. Hierdoor is een 
goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de rioolbuizen. Op een aantal locaties zijn 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd, door het relinen 1 van bestaande buizen (zie figuur 1). 



Figuur 1 relinen rioolstreng Dorpsstraat, te Warmenhuizen 

Voor alle Noordkop-gemeenten geldt dat in de planperiode is gestart met de monitoring van de riolering. 
1) Relinen is renovatietechniek waarbij een met kunststof hars geïmpregneerde kous in de bestaande 
rioolleiding wordt geblazen of uitgerold. De buizen worden hierbij van binnenuit bekleed. Ook wel 
'kousmethode' genoemd. 

GRP (voormalige gemeente) Schagen, met planperiode 2006 t/m 2010 

Een groot deel van de onderzoeken en maatregelen uit het GRP is uitgevoerd. Concreet zijn de volgende 
resultaten behaald: 

- In het buitengebied zijn 8 percelen voorzien van een IBA (IBA is een installatie voor Individuele 
Behandeling voor Afvalwater). Hiermee is de sanering van de ongezuiverde lozingen in het buitengebied 
voltooid. 

- Er is ongeveer 4 km rioolleiding gerenoveerd, voornamelijk in de wijk Waldervaart. 
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- Verhard oppervlak is afgekoppeld (Onder afkoppelen wordt verstaan het scheiden van hemel-en 
afvalwater, waardoor een duurzaam watersysteem ontstaat) van het gemengd rioolstelsel. Het areaal 
afgekoppeld verhard oppervlak per 1 januari 2012 bedraagt 11,7 ha. 

- Er is een goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de rioolbuizen. Waar nodig zijn maatregelen 
uitgevoerd om de kwaliteit van de rioolbuizen te herstellen. 

- In 2010 is de overstort van de bergbezinkvoorziening aan de Wilgenlaan dichtgezet. 

- Een persleiding is aangelegd vanaf het rioolgemaal Witte Paal, naar het hoofdrioolgemaal van het 
hoogheemraadschap, aan de Noord. 

- Voor de zuivering van hemelwater zijn twee bezinkvijvers aangelegd. 



Figuur 2 Aanleg bezinkvijver Frans Halsstraat Schagen (2010) 

GRP Zijpe, met planperiode 2006 t/m 2010 

Een groot deel van de onderzoeken en maatregelen is uitgevoerd. Concreet zijn de volgende resultaten 
behaald: 

In het buitengebied zijn 314 percelen aangesloten op de riolering. Hiervoor is circa 30 km 
drukriolering aangelegd en zijn 230 drukrioolgemalen geplaatst. 

Er is een groot aantal maatregelen uitgevoerd, ter verbetering van het hydraulisch functioneren 
en het verminderen van de vuiluitworp van de gemengde rioolstelsels op het oppervlaktewater. 
Er is een goed beeld van de kwaliteit van de rioolbuizen. Waar nodig zijn maatregelen uitgevoerd 
om de kwaliteit van de buizen te herstellen. 

Een groot aantal van de voorgenomen onderzoeken is gestart of uitgevoerd, zoals het opstellen 
van een afkoppelkansenkaart en een operationeel uitvoeringsprogramma. 


0.3 Voornemens planperiode 2015 t/m 2017 

In het GRP is weergegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplichten voor afvalwater, 
hemelwater en grondwater. Bij het kopje 'Zorgplichten en bekostiging' zijn deze zorgplichten toegelicht. 
Voor de invulling van de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater, zijn de in tabel 1 
weergegeven uitgangspunten gehanteerd. 

Zorgplichten en bekostiging 

Afvalwater 

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij 
de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De gemeente kan zelf kiezen hoe ze 
haar zorgplicht invult, zowel voor de bebouwde kom als voor het buiten-gebied. In plaats van een 
openbaar vuilwaterriool zijn andere systemen toegestaan, mits een zelfde graad van milieubescherming 
wordt bereikt. 

Hemelwater 

De eigenaar is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater op eigen terrein. 
Dit geldt voor particulieren en voor de gemeente, als eigenaar van de openbare ruimte. De gemeente 
hoeft hemelwater van burgers en bedrijven dus niet meer in te zamelen, tenzij het niet redelijk is om 
dat van burgers en bedrijven te vragen. In de praktijk worden bestaande situaties gehandhaafd, tot de 
gemeente anders beslist. Er is geen wettelijke afkoppelplicht. De gemeente bepaalt hoe zij, rekening 
houdend met de lokale omstandigheden, het hemelwater inzamelt. 

Grondwater 

Bij de nieuwe grondwaterzorgplicht hebben alle betrokken partijen hun eigen verantwoordelijkheden: 
1 De particulier is verantwoordelijk voor de goede staat van zijn eigendom. Hij zorgt voor 

bouwkundige of waterhuishoudkundige voorzieningen op het eigen terrein en voor de eigen 
woning. 
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2 De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger. Zij behandelt eventuele klachten en zorgt voor 
een doelmatige aanpak van grondwaterproblemen. 

3 Het hoogheemraadschap zorgt voor de afvoer van eventueel door de gemeente ingezameld 
grondwater via het oppervlaktewater en beïnvloedt via het peil van het oppervlaktewater de 
grondwaterstand. 

Bekostiging 

De gemeente heeft de mogelijkheid om de kosten voor de uitvoering van de drie zorgplichten te verhalen 
via een nieuwe rioolheffing. Alle kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de zorgplichten, 
kan zij met de nieuwe heffing verhalen. De gemeente kan kiezen voor één heffing voor de totale kosten 
van de zorgplichten, maar kan ook twee aparte heffingen instellen: een heffing voor de kosten van de 
afvalwaterzorgplicht (waterketen) en een heffing voor de kosten van de zorgplichten voor hemel- en 
grondwater (watersysteem). 

De gemeente Schagen heeft er voor gekozen één heffing te hanteren voor de dekking van de totale 
kosten van de zorgplichten. 

Tabel 1 Uitgangspunten voor invulling zorgplichten 

thema onderdeel uitgangspunt planperiode 201 5 t/m 2017 

zorgplicht afvalwater buitengebied IVoor percelen waarvoor ontheffing van de zorgplicht voor de aanleg van riolering 

is verleend, wordt de huidige voorziening voor de zuivering van het huishoudelijk 
afvalwater gehandhaafd, mits de lozing niet plaatsvindt in een gebied waarvoor 
een bijzondere bescherming geldt. 

2Aanleg van riolering wordt als doelmatig beschouwd als de kosten per 
rioolaansluiting lager zijn dan het drempelbedrag van € 6.000, exclusief btw. 

3ln het geval er sprake is van sanering van lozingen in het buitengebied, kiest de 
gemeente voor de smalle zorgplicht. Voor die percelen waar de aanleg van (druk- 
jriolering niet doelmatig is, wordt ontheffing aangevraagd. Eigenaren van deze 
percelen moeten zelf zorgen voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. 

binnen de bebouwde kom 1 Bij nieuwbouw wordt in principe altijd riolering aangelegd voor de inzameling en 
de verwerking van stedelijk afvalwater. 

1 Hemelwater of met hemelwater verdund afvalwater kan niet snel genoeg door het 
rioolstelsel worden afgevoerd en blijft op straat staan. De hoeveelheid blijft beperkt 
tot een diepte van 10-12 cm en is binnen 30 minuten na afloop van de regenbui 
verdwenen. 

2Water op straat is acceptabel mits niet vaker dan lx per 2 jaar optredend. 

1 Hemelwater of met hemelwater verdund afvalwater kan niet snel genoeg door het 
rioolstelsel worden afgevoerd en blijft langer dan 30 minuten op straat staan en 
dieper is dan 10-12 cm. Ook is er sprake van overlast als er water in woningen en 
of winkels komt te staan of het verkeer geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd. 
2Wateroverlast is niet acceptabel. 

11n de planperiode wordt verhard oppervlak afgekoppeld van het gemengd stelsel. 
Het afkoppelen wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. 

1 Er wordt geen lozingsverordening opgesteld. 

11n bestaand stedelijk gebied wordt de particulier niet verplicht het hemelwater op 
het eigen terrein te verwerken. 

2Bij nieuwbouw en renovatie wordt van de particulier geëist het hemelwater op 
eigen terrein te verwerken, in het geval het perceel direct grenst aan 
oppervlaktewater. 

11n bestaande situaties worden de aanwezige rioleringssystemen gehandhaafd en 
uitgebreid met een hemelwaterafvoerriool, daar waar wordt afgekoppeld. 

2Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied 
toe. Om hierop te anticiperen worden de volgende maatregelen getroffen: 

•de aanleg van hemelwaterafvoerriolen en het afkoppelen van verhard oppervlak; 
•het reinigen van riolen, kolken en wegen, waardoor de afstroming naar en in de 
riolen wordt gewaarborgd; 

•op projectbasis worden de mogelijkheden voor berging en oppervlakkige afvoer 
van hemelwater, in de openbare ruimte, onderzocht. 

1 De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor burgers met (grond)waterproblemen. 
2Als uit klachten en meldingen blijkt dat er sprake is van grondwateroverlast, neemt 
de gemeente het initiatief tot het uitvoeren van onderzoek. 

3Als uit onderzoek blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de grondwateroverlast 
ligt bij de gemeente, neemt de gemeente eventueel maatregelen voor het opheffen 
van de overlast. De gemeente beschouwt het nemen van maatregelen voor het 
opheffen van grondwateroverlast als doelmatig, als deze worden gecombineerd 
met andere werkzaamheden. 

1 Bij nieuwbouw wordt hydrologisch neutraal 1 ontwikkeld en er wordt voldoende 
ontwateringsdiepte 2 gecreëerd. 

1) De ontwikkeling mag geen hydrologische achteruitgang aan de randen van het plangebied ten 
opzichte van de referentiesituatie tot gevolg hebben. 

2) Ontwateringsdiepte is de afstand tussen de hoogste grondwaterstand en het straatpeil. 

0.4 Huidige stand van zaken rioleringszorg 

De huidige stand van zaken aangaande de rioleringszorg, is als volgt samengevat: 


zorgplicht water op straat 

hemelwater 


wateroverlast 


afkoppelen verhard 
oppervlak 
verordening 
rol particulier 


gemeentelijke 
voorzieningen voor 
inzameling hemelwater 


zorgplicht grondwateroverlast 

grondwater 


nieuwbouw 
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1 De gemeente heeft 317 km vrijvervalriool in beheer, waarvan 96 km gemengd en 221 km gescheiden 
rioolstelsel. De gemeente zal de afzonderlijke digitale beheersystemen samenvoegen tot één systeem, 
waarin de gegevens van de riolering worden vastgelegd. 
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Figuur 3 Lengte vrijvervalriolen in de nieuwe gemeente Schagen, ingedeeld naar type stelsel 

2 Door de gemeente worden 75 rioolgemalen beheerd en 27 km persleiding. 

3 Er zijn 566 percelen in het buitengebied die zijn aangesloten op drukriolering. Hiervoor heeft de 
gemeente 560 drukrioolgemalen in beheer en 102 km drukleiding. Bijna 900 percelen in het 
buitengebied lozen het afvalwater via een septic tank op het oppervlaktewater. Hiervoor is 
ontheffing verleend door de provincie, tot 2014. 

4 Er zijn 15 percelen in het buitengebied die zijn voorzien van een IBA. Deze zijn eigendom van de 
gemeente. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door het hoogheemraad-schap. 

Alle bij de gemeente in beheer zijnde rioolobjecten en grondwatervoorzieningen zijn weer-gegeven in 

tabel 2. 

Tabel 2 In beheer zijnde voorzieningen voor riolering en grondwater 


Object 

eenheid 

Hoeveelheid 

rioolgemalen 

st 

75 

persleiding 

m 

27.350 

minigemalen 

st 

560 

drukleiding 

m 

102.070 

gemalen en drukrioolunits op telemetrie 

st 

391 

IBA 

st 

15 

drainage 

m 

43.254 

grondwaterpeilbuizen 

st 

69 

lamellenafscheiders 

st 

3 

wadi 

st 

7 

overstort gemengd stelsel 

st 

72 

bergbezinkvoorziening 

st 

8 

aangesloten verhard oppervlak op gemengs stelsel 

ha 

142 

bemeten overstorten 

st 

35 

neerslagmeters 

st 

13 



5 Er is een redelijk goed beeld van de kwaliteit van het rioolstelsel. 86% van alle rioolbuizen is 
geïnspecteerd, maar nog niet alle resultaten zijn beoordeeld. Wel duidelijk is dat de riolering niet 
overal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

6 Er wordt gebruik gemaakt van innovatieve en kostenbesparende technieken bij de renovatie van 
rioolbuizen, zoals het relinen van buizen. 

7 De gemengde stelsels voldoen aan de basisinspanning. 

8 In Schagen (stad) moet nog 1,1 ha verhard oppervlak worden afgekoppeld, ter compensatie van 
het dichtzetten van de overstort van de bergbezinkvoorziening aan de Wilgenlaan. 

9 Uit de praktijk blijkt dat de rioolstelsels, wat betreft het hydraulisch functioneren, niet overal 
voldoen aan de gestelde eisen. 

10 Om inzicht te krijgen in het werkelijk functioneren van het gemengd stelsel, is een 
monitoringsprogramma gestart. In 2012 is binnen het samenwerkingsverband Noordkop- 
gemeenten gestart met de voorbereidingen voor een nieuw meetnet, dat in 2015 operationeel 
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wordt. De informatie die hierbij vrijkomt, kan worden gebruikt voor de verantwoording van beleid 
en investeringen, verbetering van de planvorming en sturing van het operationeel beheer. 

11 Binnen het stedelijk gebied wordt incidenteel grondwateroverlast ervaren. De gemeente heeft 
grondwatervoorzieningen in beheer. Sinds 2011 worden grondwaterstanden gemeten. Er is 
nauwelijks inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in het stedelijk gebied. 

0.5 Uit te voeren onderzoeken en maatregelen in 2015 t/m 2017 

In de planperiode 2015 t/m 2017 worden onderzoeken en maatregelen uitgevoerd. Deze zijn in deze 
paragraaf opgesomd. Door uitvoering van deze onderzoeken en maatregelen, voldoet de gemeente 
aan haar wettelijke verplichtingen en geeft zij invulling aan de in tabel 1 genoemde 
beleidsuitgangspunten. 

0.5.1 uit te voeren onderzoeken 

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd: 

1. Algemeen 

a) Beheer gegevens voor riolering en grondwater (jaarlijks). Keuze beheerssysteem (eenmalig) en 
bijwerken en bijhouden beheerbestand (continu) 

b) Opstellen operationeel jaarplan (jaarlijks) 

Hierin wordt het in het GRP omschreven rioleringsbeheer vertaald in een operationeel 
rioleringsprogramma, waarin aanleg, onderzoek en maatregelen voor het komende jaar worden 
opgenomen. 

Voor gemalen en bergbezinkvoorzieningen wordt een apart plan opgesteld. 

c) Opstellen calamiteitenplan gemalen en persleidingen (eenmalig) 

In de planperiode wordt een calamiteitenplan opgesteld. Hierin worden de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van gemeente, het hoogheemraadschap en derden, bij calamiteiten met de riolering 
vastgelegd. 

d) Actualiseren afvalwaterakkoord (eenmalig in planperiode) 

In samenwerking met het hoogheemraadschap wordt in 2015 het afvalwaterakkoord geactualiseerd. 
Hierin worden afspraken in het kader van de waterketen vastgelegd. 

e) Monitoring rioolstelsels (continu) 

In samenwerking met de Noordkop-gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het meetplan voor de 
gemengde rioolstelsels. In 2012 en 2013 is het meetplan voor de riolering herzien en wordt een 
werkbestek opgesteld voor de aanbesteding, levering, installatie en onderhoud van de meetapparatuur 
over een periode van 4 jaar. 

f) Opstellen basisrioleringsplan (eenmalig voor aantal kernen) 

In de planperiode wordt het hydraulisch functioneren en de vuilemissie van de rioolstelsels van diverse 
kernen binnen de gemeente getoetst, op basis van theoretische berekeningen. 

g) Opsporen en herstellen foutieve aansluitingen (eenmalig per aansluiting) 

Bekend is dat binnen de gemeente foutieve aansluitingen voorkomen. De gemeente heeft de ambitie 
deze op te sporen en daar waar doelmatig te herstellen. 

2. Stedelijk afvalwater 

h) Inspectie vrijvervalriolen (jaarlijks) 


Meer dan 85% van alle vrijvervalriolen in de nieuwe gemeente Schagen is de afgelopen 10 jaar 
geïnspecteerd. In de planperiode van dit GRP worden alleen die strengen geïnspecteerd die uit oogpunt 
van operationeel beheer of op basis van klachten nader moeten worden onderzocht. 

i)Beoordelen van inspectiegegevens (jaarlijks) 

De uitgevoerde inspecties worden in detail beoordeeld. Op basis hiervan wordt een reparatieplan 
opgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt de technische staat van de objecten gewaarborgd. 

3. Grondwater 

j) Opzetten grondwatermeetnet 


Er is een grondwatermeetplan opgesteld en het grondwatermeetnet is ingericht. Het meetnet wordt in 
2015 operationeel. In Noordkop-verband wordt onderzocht op welke wijze registratie, opslag en beheer 
van de gemeten grondwaterstanden het best kan plaatsvinden. 

k)Opstellen grondwaterbeheerplan 

Er wordt een grondwaterbeheerplan opgesteld, met als doel het verminderen van de bestaande 
grondwaterproblemen en het voorkomen van problemen in nieuw te ontwikkelen gebieden. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit vereist integraal beheer 
en onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen. De gemeente Schagen is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het rioleringsbeheer. Uit te voeren maatregelen worden zo veel mogelijk integraal 
opgepakt met weg- en groenbeheer en ruimtelijke ordening. 

0.5.2 Uit te voeren maatregelen 
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De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit vereist integraal beheer 
en onderlinge afstemming tussen de verschillende afdelingen. De gemeente Schagen is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het rioleringsbeheer. uit te voeren maatregelen worden zo veel mogelijk integraal 
opgepakt met weg- en groenbeheer en ruimtelijke ordening. 

De volgende maatregelen worden uitgevoerd: 

a) Aan leg riolering 

Bij alle in- en uitbreidingen binnen de bebouwde kom wordt in principe riolering aangelegd. 

b) Aan leg grondwatervoorzieningen 

Grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden kan worden verholpen door de aanleg van 
drainage. Dit wordt zo veel mogelijk gecombineerd met vervanging of aanleg van vrijvervalriolering. 

c) Reparatie, renovatie en vervanging vrijvervalriolen 

De rioolbuizen voldoen niet overal aan de gewenste kwaliteit. Daarom worden er riolen vervangen en 
reparaties aan de buizen uitgevoerd. Hierdoor wordt de technische staat van het rioolstelsel gewaarborgd. 

d) Afkoppelen verhard oppervlak 

In Schagen (stad) moet nog minimaal 1,1 ha verhard oppervlak worden afgekoppeld, ter compensatie 
van het dichtzetten van de overstort van de bergbezinkvoorziening aan de Wilgenlaan. Het afkoppelen 
wordt gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 

e) Onderhoud vrijvervalriolering en gemalen 

Reiniging van vrijvervalriolering vindt voornamelijk plaats in combinatie met rioolinspectie. 

De hoofdgemalen en de drukrioolgemalen worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Het oplossen 
van storingen wordt door de eigen dienst en door derden uitgevoerd. 

Persleidingen zijn niet planmatig onderhouden. In de planperiode van dit GRP wordt hier wel een begin 
mee gemaakt. 

f) Reparatie, renovatie en vervanging gemalen 

Er worden periodiek, door derden, inspecties uitgevoerd naar de toestand van de mechanisch / elektrische 
installaties van de rioolgemalen. Gebreken worden direct verholpen en benodigde aanpassingen worden 
uitgevoerd. 

g) l /ervanging, beheer en onderhoud drainage 

Aanleg en vervanging van drainage vindt plaats in combinatie met rioolvervangings-werkzaamheden. 

h) Foutieve aansluitingen op drukriolering 

Op een aantal locaties in het buitengebied is verhard oppervlak op de drukriolering aangesloten. De 
gemeente beschouwt het als haar verantwoordelijkheid het verhard oppervlak van de drukriolering af 
te koppelen. In de planperiode wordt aan het opsporen en oplossen van foutieve aansluitingen uitvoering 
gegeven. Prioriteit wordt gegeven aan die stelsels, waar als gevolg van de foutieve aansluitingen, 
capaciteitsproblemen ontstaan of problemen met de waterkwaliteit optreden. 

i) Onderhoud hemelwatervoorzieningen 

In de gemeente zijn, naast de hemelwaterafvoerriolen, diverse voorzieningen aanwezig voor de 
inzameling en verwerking van hemelwater. Planmatig onderhoud van deze voorzieningen vindt niet 
plaats. In de planperiode wordt het onderhoud van deze voorzieningen opgenomen in het reguliere 
onderhoudsprogramma. 

0.6 organisatie en financiën 

In deze paragraaf zijn de personele middelen gekwantificeerd. Deze middelen zijn nodig om de in het 
GRP gestelde doelen te kunnen realiseren. 

0.6.1 personele middelen 

De benodigde formatie voor de komende planperiode is geschat op 7,60 fte. De berekening van het 
benodigd aantal fte is gebaseerd op 50% uitbesteding van de werkzaamheden. Voor de rioleringszorg 
in de gemeente is 4,3 fte bij de binnendienst en 3,80 fte bij de buitendienst nodig. De zorgplichten voor 
de riolering, hemel- en grondwater zijn ondergebracht bij het taakveld 'water en Kust'. 

Uit de raming van de benodigde formatie blijkt dat de huidige personele bezetting van de 
onderhoudsdienst voldoende adequaat is. Bij de binnendienst kan jaarlijks ca. 2,5 fte invulling gegeven 
worden aan de rioleringstaken. Ten opzichte van de benodigde 4,3 houdt dit een tekort in van ca. 1,8 
fte. De ontwikkelingen zullen nauwlettend worden gevolgd. 

0.6.2 Financiële middelen 

In deze paragraaf zijn de financiële middelen gekwantificeerd. Deze middelen zijn nodig om de in 
paragraaf 5 genoemde onderzoeken en maatregelen te kunnen uitvoeren. 

De kosten van de rioleringszorg worden gedekt uit de rioolheffing. Het voor 2013 en 2014 vastgestelde 
tarief bedraagt € 150,00 per heffingseenheid. Om over een langere periode kostendekkend te zijn, moet 
het benodigde tarief per heffingseenheid de komende jaren stijgen. Hiertoe is in 2014 een actualisatie 
van het kostendekkingplan gemaakt waarin een aantal scenario's is doorgerekend. De gemeenteraad 
wordt gevraagd hierover een besluit te nemen. 

De gemeente maakt gebruik van een tariefegalisatievoorziening, om ongewenste schommelingen in 
de rioolheffing te voorkomen. 
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